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＜＜＜ 安全にご使用いただくために ！ ＞＞＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

□ 検知器の改造・分解は絶対にしないで下さい。 

 

□ 施工 および、内部の点検は、取扱責任者以外は行わないで下さい。 

 

□ 施工後、保守点検以外は検知器の蓋を開けないで下さい。 

 

□ 水に濡れた手で検知器内部に触らないで下さい。 

 

□ お手入れの際、有機溶剤は避け、乾いたウエスで乾拭きして下さい。 

 

 

 
 

 

□ 機器の設置前に、機器の定格電圧と電源電圧が適合していることを確認して下さい。 

 

□ 施工 および、結線は、取扱説明書に記載されている方法により行って下さい。 

 

□ 保守・点検は、取扱説明書に記載されている方法により行って下さい。 

 

□ 制御出力接点を使用される場合は、取扱説明書の接点定格負荷を確認してください。 

 

 

 

 

 

□ 一般の人が容易にふれる場所。 

 

□ 振動、有害なガス、強誘導発生源の近く。 

 

□ ゴミ、ホコリの多い場所。 

 

□ 水濡れの恐れのある場所、高温多湿の場所。 

 

 

 
 
 
 
  警告ラベル又は下記の警告事項を無視して誤った取り扱いをすると死亡や重傷を負う恐れがある他、火災、 
  感電、故障の原因となります。 

・  警告事項

・   厳  禁  ！ 

・  確認して下さい ！ 

・  設置しないでください  ！ 

 ・  警告事項について 
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１． 適 用 範 囲 
 

本書は、コンピュータルーム、重要な設備、倉庫 および、貴重な資料等を予想しがたい漏水事故から守るために開発された多回路

用漏洩位置検知型漏水検知器（ＡＤ－ＡＳ－４Ｌ）に適用します。 
 
２． 標 準 仕 様 
 

項   目 仕                               様 

電 源 電 圧 ＡＣ ８５ ～ ２６４Ｖ 

周 波 数 ４７ ～ ６６Ｈｚ 電 源 仕 様 

消 費 電 力 ２０ＶＡ以下 

センサ回路数 最大 ４回路 

検 知 精 度 接続センサ長 ： １００ｍ以内の場合 ±１ｍ 
          ： １０１ｍ以上の場合 接続センサ長の±1％ 検 知 仕 様 

センサ印加電圧 最大 ＤＣ １２Ｖ 

表 示 方 式 走査／固定表示 キースイッチ選択 

センサ回路表示 ７セグメントＬＥＤディジタル表示 

センサ長表示 ７セグメントＬＥＤによるメートル単位ディジタル表示 

漏洩位置表示 ７セグメントＬＥＤによるメートル単位ディジタル表示 

漏水／断線表示 ＬＥＤ 点滅／点灯識別表示 

表 示 ・ 警 報 
仕     様 

警    報 ブザー （音圧 最大８５ｄＢ／１０ｃｍ）、停止機能付 

接 点 構 成 漏水 １Ｃ／回路 
断線 共通 １Ｃ 制 御 接 点 

仕     様 
接 点 容 量 ＡＣ １２５Ｖ ０．３Ａ、ＤＣ ３０Ｖ １Ａ （抵抗負荷） 

ＡＣ １２５Ｖ ０．２Ａ、ＤＣ ３０Ｖ ０．５Ａ （誘導負荷） 

使用周囲温度 －１０ ～ ５０℃       （但し、氷結しないこと） 
周 囲 条 件 

使用周囲湿度    ３５ ～ ８５％ＲＨ  （但し、結露しないこと） 

外 形 寸 法  ３２０ × ２８０ × １６０ｍｍ （付図－１ 参照） 

重量・塗装色  ６．５ｋｇ  ライトベージュ（２．５Ｙ９／２） 
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３． 接続・結線方法 
 

多回路用漏洩位置検知型漏水検知器（ＡＤ－ＡＳ－４Ｌ）には、図－１、表－１に示す電源、センサ、制御接点出力 等の外部接続端子

台があります。 
 

無 電 圧 接 点 出 力 
セ  ン  サ 

漏     水 
電 

 

源 

１ ２ ３ ４ 
共 

通 

断 

線 １ ２ ３ ４ 
 編  組  線 Ｎ Ｃ 

絶  縁  線 ＣＯＭ 
 

抵  抗  線 Ｎ Ｏ 
 

 図－１ ＡＤ－ＡＳ－４Ｌ端子台表示  
 

表－１ ＡＤ－ＡＳ－４Ｌ 端子機能 
 

項   目 端 子 名 称 端   子   機   能 
電   源 電   源 電源接続端子 

１ 
編組線 
絶縁線 
抵抗線 

センサ－１ 
電極－１ 
電極－２ 
電極－３ 

（編組絶縁 ０.７５ｍｍ２錫メッキ軟銅線） 
（プラスチック絶縁 ０.５ｍｍ２軟銅線） 
（φ０.４抵抗線上にプラスチック糸編組） 

２ 
編組線 
絶縁線 
抵抗線 

センサ－２ 
電極－１ 
電極－２ 
電極－３ 

（編組絶縁 ０.７５ｍｍ２錫メッキ軟銅線） 
（プラスチック絶縁 ０.５ｍｍ２軟銅線） 
（φ０.４抵抗線上にプラスチック糸編組） 

３ 
編組線 
絶縁線 
抵抗線 

センサ－３ 
電極－１ 
電極－２ 
電極－３ 

（編組絶縁 ０.７５ｍｍ２錫メッキ軟銅線） 
（プラスチック絶縁 ０.５ｍｍ２軟銅線） 
（φ０.４抵抗線上にプラスチック糸編組） 

セ ン サ 

セ 
 
 

ン 
 
 

サ 

４ 
編組線 
絶縁線 
抵抗線 

センサ－４ 
電極－１ 
電極－２ 
電極－３ 

（編組絶縁 ０.７５ｍｍ２錫メッキ軟銅線） 
（プラスチック絶縁 ０.５ｍｍ２軟銅線） 
（φ０.４抵抗線上にプラスチック糸編組） 

断 共 
線 通 

ＮＣ 
ＣＯＭ 
ＮＯ 

センサ断線 
共通出力 

ＮＣ 
ＣＯＭ 
ＮＯ 

（通常閉接点） 
（共通接点） 
（通常開接点） 

漏 
水 
１ 

ＮＣ 
ＣＯＭ 
ＮＯ 

センサ－１ 
漏  水 

ＮＣ 
ＣＯＭ 
ＮＯ 

（通常閉接点） 
（共通接点） 
（通常開接点） 

漏 
水 
２ 

ＮＣ 
ＣＯＭ 
ＮＯ 

センサ－２ 
漏  水 

ＮＣ 
ＣＯＭ 
ＮＯ 

（通常閉接点） 
（共通接点） 
（通常開接点） 

漏 
水 
３ 

ＮＣ 
ＣＯＭ 
ＮＯ 

センサ－３ 
漏  水 

ＮＣ 
ＣＯＭ 
ＮＯ 

（通常閉接点） 
（共通接点） 
（通常開接点） 

無電圧接点 
 

出   力 

無 
 

電 
 

圧 
 

接 
 

点 
 

出 
 

力 
漏 
水 
４ 

ＮＣ 
ＣＯＭ 
ＮＯ 

センサ－４ 
漏  水 

ＮＣ 
ＣＯＭ 
ＮＯ 

（通常閉接点） 
（共通接点） 
（通常開接点） 

注）  センサを接続しない回路について、絶縁線－抵抗線端子は短絡処理して下さい。短絡処理を行わない場合は、断線警報が 
       発報します。 
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４． 漏洩位置検知型漏水センサ（ＡＤ－Ｌ センサ） 
 

多回路用漏洩位置検知型漏水検知器（ＡＤ－ＡＳ－４Ｌ）に用いる漏洩位置検知型漏水センサ（ＡＤ－Ｌセンサ）の構造、構成は図－

２、表－２のとおりです。 各素線の形態、機能が異なりますので、漏水検知器への接続には充分注意して下さい。 
 
 
 

            
 

 図－２ ＡＤ－Ｌセンサ 構造  

 
 表－２ ＡＤ－Ｌセンサ 構成  

 

要    素 構                       成 

電極－１  ０.７５ｍｍ2錫メッキ軟銅線上に赤色プラスチック糸編組 

電極－２  ０.５ｍｍ2錫メッキ軟銅線に青色プラスチック絶縁 

電極－３  φ０.４抵抗線上に白色プラスチック糸編組 

外部編組  白色プラスチック糸編組 

 

５． 据え付け 
 

多回路用漏洩位置検知型漏水検知器（ＡＤ－ＡＳ－４Ｌ）は、屋内の適当な場所に、確実に据え付けて下さい。 
なお、据え付けに際しては、次の点にご注意下さい。 

 
１） 高温多湿、塵埃の多い雰囲気、腐食性ガス雰囲気の場所は避けて下さい。 
２） 振動のない場所、近くに電源用開閉器 等ノイズ発生源のない場所、保守点検の容易な場所に据え付けて下さい。 
３） 電源は、コンセントの使用は避け、専用固定配線として下さい。 
４） センサは、設置場所、環境により、ステッカーや接着テープ等を用いて取り付けて下さい。 
５） センサに電磁誘導 等のノイズが混入するおそれがある場合はご相談下さい。 
６） センサは、電線としてはご使用にならないで下さい。 
７） 当社ＡＤ－Ｌセンサ以外のセンサ、電線等を使用されますと漏洩位置検知機能に大きな誤差を生じますので、ＡＤ－Ｌセンサ

以外のセンサの使用 および、併用は絶対に行わないで下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ ３ － 

電極－２ 
（絶縁線） 

電極－３ 
（抵抗線） 

     電極－１ 
    （編組線） 

外部編組 
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